Pistolete MIG/MAG ”"ABIMIG® AT LW“
Racire cu aer * curent de la 260 A pana la 400 A

. g ; ; ®
W Noua serie de pistolete si pachetul de furtunuri "BIKOX® LW" - M Portduzé cu functii multiple {difuzor gaz, portduza gaz si port-duzd
Reducerea greutdfii pistoletului cu pand la 50% fatd de pistoletele curent dintr-o singurd piesd) - reduce cerinfele stocurilor
standard M Duzd de gaz filetatd, izolatd termic - duratd de viatd mai mare a
B Maner ergonomic, cu design nou, disponibil opfional cu modul pistoletului si reducerea costurilor
Up/Down - confortul utilizarii imbundadafit M Schimbare rapidd a gétului rotitor - comfort sporit la sudare si redu-

cerea costurilor de service

ABIMIG® AT 305 LW
Date tehnice (EN 60 974-7):

Curent: 290 A CO,

260 A amestec

M21 (EN ISO 14175)
D.A. 60 %
Sarma: 0.8-1.2 mm

ABIMIG® AT 355 LW
Date tehnice (EN 60 974-7):

Curent: 340 A CO,

320 A amestec

M21 (EN ISO 14175)
D.A. 60 %
Sarmé: 1.0-1.6 mm

ABIMIG® AT 405 LW*
Date tehnice (EN 60 974-7):

Curent: 400 A CO,

370 A amestec

M21 (EN ISO 14175)
D.A. 60 %
Sarmé: 1.0-1.6 mm

(pénd la 2.4 mm la cerere)
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Nr. art. pistolet® Nr. art. gat
Tip Mdéner 3m 4m 5m pistolet (45°)
ABIMIG® AT 305 LW Buton lung 018.D960.1 018.D961.1 018.D962.1 014.H356.1
ABIMIG® AT 355 LW Buton lung 014.H390.1 014.H391.1 014.H392.1 014.H363.1
ABIMIG® AT 405 LW Buton lung 015.0070.1 015.D0/1.1 015.00/2.1 _ 015.0082.1

Definitii: T = gét rotitor/schimbabil, LW = pachet furtunuri super-usor

Atentie: Variantele de mai sus corespund cu versiunea "BASIC". Versiunea "COMBI” - pag. 20-27 Alte versiuni [VARIO, FREE STYLE) contactafi reprezentantul
ABICOR BINZEL.

* Gatul pistoletului ABIMIG® AT 405 LW este rotitor in pasi de 45°.
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ABIMIG® AT 305 LW, ABIMIG® AT 355 LW,
ABIMIG® AT 405 LW

ABIMIG® AT 305 LW

= ®
Consumublle ABIMIG® AT 355 LW ABIMIG" ATA405 LW
| X] 1 1 X] |
i e— Y w—
ZA @25 @A @25
D —) e —
Duzd gaz (5 buc) oA X1 QA X1
Cilindrica @21 71 mm 145.D024 @21 71 mm 145.D024
Conicd 18 72 mm 145.D021 18 72 mm 145.D021
Conicd d16 69 mm 145.D022 16 69 mm 145.D022
30 mm 30 mm
10 | A o0 [ O
Duza curent (10 buc.) ms M8
E-Cu @ 0.8 140.0114 140.0114
1.0 140.0313 140.0313
1.2 140.0442 140.0442
1.6 140.0587 140.0587
E-Cu pt. Al @ 0.8 141.0003 141.0003
1.0 141.0008 141.0008
1.2 141.0015 141.0015
1.6 141.0022 141.0022
CuCrZr & 0.8 140.0117 140.0117
1.0 140.0316 140.0316
1.2 140.0445 140.0445
g 1.6 140.0520 140.0520
| 52 mm | | 52 mm |
| | | i
o B of B
Portduza curent |5 buc.)
M8 | 014.D745.5 | 014.D745.5
Izolator (5 buc.) . .
767.D0668.5 767.D729.5

Spirala gdt pentru gama T

Standard 2038 122.0037 -
?1.0-1.2 122.0038 122.0077
2 1.6 122.0045 122.0078
Alama pt. Al 210 122.D040 122.D040
?21.0-1.2 122.0041 122.0041
305/355 405 305/355 405 305/355 405
Tub ghidare pt.3m pt.3m pt. 4 m pt.4m pt.5m pt.5m
lzolat 2 0.8 124.0011 _ 124.0012 _ 124.0015 .
21.0 124.0026 . 124D113 | 124.0031 | 124D114 | 124.0035 | 124D115
— =g 1.2 124.0026 1240116 124.0031 | 124.D117 | 124.0035 | 124.D118
216 124.0041 . 124D119 | 124.0042 | 124.D120 | 124.0044 | 124.D121
PIFE  ©0.8 126.0005 - 126.0008 - 126.001 1 .
2 1.0 1260021 - 1260026 n 126.0028 .
1.2 126.0021 - 1260026 n 126.0028 .
T N—— 2 1.6 126.0039 - 126,0042 n 126.0045 .
PIFE  ©0.8 127.0002 . _ 127.0003 _ 127.0004 .
grafitat @ 1.0 127.0005 - 127.0007 . 127.0008 .
1.2 127.0005 - 127.0007 n 127.0008 .
216 127.0010 . - 127.0012 n 127.0013 .

Notd: Tuburi de ghidare combinate pentru ABIMIG® A / AT 405 LW la pagina 51.




